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Pretok informacij pri človeku
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Pretok informacij pri krmilju

OBDELAVA
SIGNALOV

PROGRAM,
ŽELENE VREDNOSTI,

MEJNE VREDNOSTI itd.
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MERITEV IZDAJA
UKAZOV

Legenda:

I1, I2, I3 - fizikalne veličine na vhodu
Q1, Q2 - fizikalni veličini na izhodu
D1, D2, D3 - dajalniki vhodnih signalov - SENZORJI
O1, O2 - dajalnika izhodnih signalov - AKTUATORJI
S1, S2, S3 - vhodni signali
T1, T2 - izhodna signala
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Območje: minimalne in maksimalne vrednosti, ki jih 

lahko merimo

Resolucija: najmanjša še zaznavna smprememba

merjene količine

Pogrešek: razlika med izmerjeno in dejansko vrednostjo

Natančnost: mera maksimalnega prdevidenega

pogreška.
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Senzorji 

Digitalni senzorji Analogni senzorji 

Enobitni senzorji Večbitni senzorji  

• Kontaktni dajalniki 
položaja  

• Induktivna in 
kapacitivna 
približevalna stikala 

• Fotoelektrični 
senzorji 

• Ultrazvočni senzorji 

• Merilniki položaja • Analogni merilniki temperature  

• Merilniki tlaka 

• Merilniki sile 

 Tabela 4.1: Primeri senzorjev
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Diskretni dajalniki -
Binarni dajalniki položaja

Dajalniki končnega položaja
Kontaktni dajalniki končnega položaja

Nekatere izvedbe končnih stikal 

delovni kontakt  
mirovni kontakt 

  

vzmet   
atmosf erski tlak  

membrana 

 

 

 

 

pritisk tekočine   
  
  

Pnevmatsko stikalo 
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Dajalniki končnega položaja
Brezkontaktni dajalniki končnega položaja

y
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Induktivno približevalno stikalo (SIEMENS, serija 3RG4, LED zasveti 
ob aktiviranju stikala) in karakteristika vklopa in izklopa v 

odvisnosti od oddaljenosti merjenca 

Diskretni dajalniki -
Binarni dajalniki položaja
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Dajalniki končnega položaja
Brezkontaktni dajalniki končnega položaja

 

opazovani predmet 

dielektrična 
plošča 

oscilator 

prožilnik 

izhod 

Sestava kapacitivnega približevalnega
stikala 

Diskretni dajalniki -
Binarni dajalniki položaja
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Dajalniki končnega položaja
Brezkontaktni dajalniki končnega položaja

Slika 4.6: Direktno (levo) in odbojno (desno) zajemanje svetlobe

Vpliv polarizirajočih filtrov na odhodni in dohodni žarek pri odboju od odbojnika (levo) in 
bleščečega predmeta (desno)
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S
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Diskretni dajalniki -
Binarni dajalniki položaja
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Fotovoltaika

Hitri, vendar izhodna 

napetost ni linearno 
odvisna od intenzitete 

svetlobe.
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Fotovoltaika
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senzor 

vir 
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Diskretni dajalniki -
Večbitni dajalniki položaja

 

Maska inkrementalnega
dajalnika (levo) in časovni 
poteki izhodnih signalov v 
odvisnosti od smeri vrtenja 

(desno)
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Optično stikalo Induktivni senzor 

Približevalno 
stikalo 

optično 
stikalo 

feromagnetni 
zobnik 

Alternativa
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Diskretni dajalniki -
Merjenje temperature

  

Levo: bimetal v hladnem stanju – kontakt sklenjen; desno: segreti bimetal – kontakt razklenjen
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Analogni dajalniki -
Merjenje temperature

Termočleni
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←  NiCr-CuNi tip E

↑ NiCr-Ni tip K

↑ Pt13Rh-Pt tip R

Potek napetosti v odvisnosti od temperature 
nekaterih termoelementov 
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Princip merjenja s termočlenom
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Analogni dajalniki -
Merjenje temperature

Temperaturno odvisni upori
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Odvisnost upornosti od 
temperature za Pt100 

Načini vezave temperaturno odvisnega upora 
(2-, 3- ali 4-žična)

Značilna oblika 
temperaturne sonde
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Analogni dajalniki - Merjenje 
tlaka tekočine in sile

p2p1

gibljiva
membrana

Princip merjenja tlaka tekočin

Primer realizacije merilnika sile 
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Aktuatorji 

Aktuatorji, vodeni z digitalnimi signali   Aktuatorji, vodeni z analognimi signali 

• Releji in kontaktorji 
• Dvopoložajni ventili  

• Električni motorji  
• Zvezno nastavljivi ventili  

 

Nekateri tipi aktuatorjev

18Mehatronika – Vanja Ambrožič

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehnikoAktuatorji - binarni

Releji in kontaktorji

Zgradba releja in primer vklopa žarnice na 230V
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Solenoidi

Linearni solenoidi
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Ventili

 

ustje 
ventila 

oklep 

armatura 

navitje 

vzmet za 
zapiranje 

Dvopoložajni solenoidni ventil EV210A NC 
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Frekvenčni pretvornik

Blokovna shema 
frekvenčnega pretvornika 

±

±

inteligentn i
nadzor nad
izh. tokom

za{~itne
funkcije

krmilno
napajalno

vezje

Programirna
enota

Opcije

Opcije

napajanje

krmilni
vhodi

reset

potenciometer
za ref. frekvenco

alarm
elekt. -term.

rele
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Zvezno nastavljivi ventili

 

navitje 
zaporna 
vzmet 

armatura 

ustje 

membrana 

priključno 
mesto 

Zvezno nastavljivi ventil EV260B
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Prikazovalniki
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Električni stroji


