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Poročilo: 

Pri tej vaji smo spoznali delovanje akusto-optičnega modula z Bragg-ovo stekleno celico. 

Modul s stekleno celico smo postavili med izvor svetlobnega žarka in zaslon. Kot izvor 

svetlobe smo uporabili HeNe laser z izhodnim žarkom premera okoli 1mm, ki  mora biti 

natančno naciljan v stekleno celico. Ker so odklonski koti tudi v tem primeru zelo majhni 

uporabimo kot zaslon kar zid sobe na razdalji nekaj metrov od akusto-optične steklene celice. 

Stekleno celico krmilimo s pravokotnim signalom 0-5V nizke frekvence (približno 1Hz), kar 

omogoči, da lahko opazujemo utripanje odklonov kar s prostim očesom. 

 

 

 

 

 

 

 

m = 1 

λ = 632,8 nm 

l = 220 cm 

f = 10,5 MHz 

 

 

 

Odgovori na vprašanja: 

Hitrost širjenja zvoka v steklu v našem primeru znaša 3,877km/s. Raman-Nathov uklon 

svetlobe se izvede v zelo ozki Raman-Nathovi celici, ki si jo lahko predstavljamo kot ozko 

fazno uklonsko mrežico. Po prehodu skozi tako celico postane optično polje fazno 

modulirano. Podobno kot na amplitudni uklonski mrežici polje po izstopu iz mrežice 

interferira konstruktivno v smereh, danih z enačbo:  

Pri Bragg-ovim odbojem pa se vstopni svetlobni žarek se v obliki širokega snopa žarkov širi 

poševno navzgor pod majhnim vpadnim kotom αB glede na navzgor potujočo fronto 

periodične strukture. Žarek jo deloma prebije, deloma se od nje odbije. Bragov odbojni kot 

αB je določen z izrazom:  


