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Študent:  FELICIJAN UROŠ 

 

Poročilo: 

Pri tej vaji smo merili slabljenje optičnega vlakna s pomočjo optičnega spektralnega 

analizatorja (OSA). Za širokospektralen vir svetlobe smo uporabili žarnico od grafoskopa in 

seveda zgoraj omenjen OSA, ki nam je kot rezultat na listu papirja sprintal spektralno 

odvisnost slabljenja optičnega vlakna (slika 1.1). 

 

Slika 1.1 

Odgovori na vprašanja: 

Slabljenje optičnega vlakna ni enako pri vseh valovnih dolžinah zato, ker imajo delci delci 

snovi lastnost, da bolj učinkovito sipajo svetlobo izbrane valovne dolžine.Z naraščanjem 

valovne dolžine slabljenje optičnega vlakna pada in teoretično lahko pride do izredno nizkih 

slabljenj pri visokih valovnih dolžinah. V praksi pa se pri večjih valovnih dolžinah pojavi 

absorpcija svetlobe v steklu, pri čemer se svetloba pretvarja v toploto.  

Razlog za nastanek tretjega spektralnega okna v optičnih komunikacijah je ta, da minimalno 

slabljenje optičnega vlakna nastopi pri valovni dolžini 1550 nm.  

Glavna prednost meritve slabljenja optičnega vlakna z OTDR merilnikom je ta, da za meritev 

ppotrebujemo samo eno vlakno. 

Glavne slabosti meritve slabljenja optičnega vlakna z OSA merilnikom predstavlja  potreba 

po visokospektralnem viru in dveh optičnih vlaknih.  


