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Zaščitni transformatorji

• V EES preveliki tokovi in napetosti za neposredno 

povezavo sekundarne opreme s sistemom

• Povezava preko zaščitnih in merilnih transformatorjev

– Galvanska zaščita sekundarne opreme

– Preslikava originalnega signala v celoti – do zahtevane 

natančnosti

• Ključna natančna preslikava pri prehodnih pojavih 

• Napačno delovanje lahko povzroči nepravilno ali 

zakasnjeno delovanje zaščite
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Zaščitni tokovni transformatorji

• Nazivni primarni in sekundarni tok

– Nazivni primarni tok naj bo večji od dopustnega trajnega 

bremenskega toka elementa

– Sekundarni nazivni tok je običajno 1 A ali 5 A

– Prestavno razmerje

– Primer: Opazujemo tok na 400 kV vodu. Po njem  stalno teče 631 A. 

Termična meja voda je 1000 A.  Kakšno je prestavno razmerje?
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Izbira 1 A zaradi napetostnega nivoja

Termična meja voda Faktor rezerve
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Zaščitni tokovni transformatorji

• Navidezna nazivna moč

– Podaja največjo dopustno obremenitev sekundarnega navitja

• Razred točnosti

– Definira mejno odstotno vrednost sestavljenega pogreška

• Sestavljen pogrešek je definiran kot razlika med idealnim 

sekundarnim tokom in dejanskim sekundarnim tokom

– Vključuje prestavni in kotni pogrešek, vpliv višjih harmonskih 

komponent in vzbujalnega toka
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Zaščitni tokovni transformatorji

• Razred točnosti

– Definira mejno odstotno vrednost sestavljenega pogreška

• Sestavljen pogrešek je definiran kot razlika med idealnim 

sekundarnim tokom in dejanskim sekundarnim tokom

– Vključuje prestavni in kotni pogrešek, vpliv višjih harmonskih 

komponent in vzbujalnega toka
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Zaščitni tokovni transformatorji

• Nazivno nadtokovno število 

– Opisuje obnašanje jedra v primeru povečanja primarnega toka

– Definiran kot celoštevilčno razmerje povečanega toka 

(kratkostičnega) proti nazivnemu primarnemu toku, pri katerem 

sestavljen pogrešek ne preseže mejne vrednosti

– Primer: Opišite lastnosti tokovnega transformatorja z oznako 

10 VA  5 P  20
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Nazivna navidezna moč

Meja sestavljenega pogreška

Zaščitni transformatorji označeni s črko P

Nazivno nadtokovno število



Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko Laboratorij za elektroenergetske sisteme
U

n
iv

er
si

ta
s

L
ab

ac
en

si
s

Zaščitni tokovni transformatorji

• Nazivno nadtokovno število 

– Opisuje obnašanje jedra v primeru povečanja primarnega toka

– Definiran kot celoštevilčno razmerje povečanega toka 

(kratkostičnega) proti nazivnemu primarnemu toku, pri katerem 

sestavljen pogrešek ne preseže mejne vrednosti

– Primer: Opišite lastnosti tokovnega transformatorja z oznako 

10 VA  5 P  20

7

,

ks

p n

I
IMT

I


 

  
 
 

Oznaka 5P 20 pomeni, da sestavljeni 

pogrešek ne bo presegel 5% ko se tok 

poveča do 20-kratne vrednosti nazivnega 

primarnega toka
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Zaščitni napetostni transformatorji

• Omogočajo nadzorovanje napetosti in potencialno 

ločitev od primarnega sistema

– Nazivna primarna napetost je enaka nazivni napetosti sistema

– Nazivna sekundarna napetost je praviloma 100 V
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