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EPOKSIDNE SMOLE 

Za epoksidne smole je značilna epoksidna skupina:  

 

 

 

Glavna veriga je lahko aromatska, alifatska ali cikloalifatska. 

Najpomembnejše so epoksidne smole na osnovi bisfenola A. Siuntetiziramo jih iz 

epiklorhidrina in bisfenola A. 

 

Slika: Epoksidna smola na osnovi bisfenola A 

 

Epoksidne fenoksi smole: pri ekvimolarnem razmerju bisfenola A in epiklorhidrina 

nastanejo linearne molekule z molskimi masami med 30000 in 100000. To so plastomerne 

smole, toplotno obstojne do 200°C, ne adsorbirajo vlage, so praktično brez končnih 

epoksidnih skupin.  

Sinteza poteka v prisotnosti NaOH, ki katalizira odpiranje obroča, hkrati pa je tudi sredstvo za 

dehidrohalogeniranje. 

 

 

 

Slika: Sinteza epoksidne smola na osnovi bisfenola A iz bisfenola A in epiklorhidrina. 

 

Navadno pa sinteza epoksidnih polimerov na osnovi bisfenola A poteka s pribitkom 

epiklorhidrina. Po sintezi tako dobimo polimerne (slika zgoraj) ali oligomerne produkte, 

katerih molekule imajo končne epoksi skupine. 

 

Slika: Oligomer bisfenola A in epiklorhidrina 
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Oligomerne epoksidne smole zamrežujemo.  

Zamreženi produkti imajo odlične lastnosti: so toplotno obstojni, odporni proti kemikalijam, 

vodi, so dimenzijsko stabilni, imajo dobre elektroizolacijske lastnosti in zelo dobro 

oprijemanje večine tehničnih materialov. Med zamreženjem se volumen le neznatno zmanjša. 

Zamrežimo jih lahko na tri načine: 

 Reakcija med epoksidno skupino in spojino z aktivnim vodikom (amini, anhidridi 

kislin, melaminske, sečninske in fenolne smole, kisline, poliamini, poliamidi,…). 

Zamreženi produkt nastane le, če sta epoksidna smola in zamreževalo v 

stehiometrijskem razmerju. 

 Homopolimerizacija epoksidnih skupin v prisotnosti katalitskih količin zamreževala 

(terciarni amini, Lewisove kisline) 

 Reakcija hidroksilnih skupin epoksidne smole in epoksidnih skupin (zaetrenje) 

 

 

 

 

Slika: Zamreženje epoksidne smole z diaminom 
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Uporaba epoksidnih smol: 

 premazna sredstva za antikorozijsko zaščito kovin, elektro in elektronska industrija, 

premazi za notranjost pločevink v prehrambeni industriji, kemijska industrija za 

notranjo zaščito cevovodov, rezervoarjev,… 

 dvokomponentna lepila, 

 veziva v gradbeništvu, 

 vezivo za laminate (ojačevala so steklena, ogljikova vlakna) – imajo odlične mehanske 

in elektro-izolacijske lastnosti. Bromirane epoksidne smole se uporabljajo tam, kjer je 

zahtevana zmanjšana gorljivost. Uporabljajo se kot konstrukcijski material v letalski, 

vesoljski industriji in tam, kjer so zahtevane odlične lastnosti. 

 

 

 

Slika: Uporaba epoksidnih smol 

 


