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POLITETRAFLUOROETILEN (PTFE) 

PTFE (  [CF2-CF2] n) pridobivamo iz tetrafluoroetena (CF2=CF2) po radikalskem mehanizmu 
v suspenziji ali emulziji. Komercialno je dostopen kot prah, granulat ali vodna disperzija. 

Ima zelo visoko stopnjo kristaliničnosti, do 98 %, ostro tališče pri 340 °C in visoko molsko 
maso. Amorfni del ima Tg pri 127 °C. 

Njegove lastnost se med -100 in 250 °C skoraj ne spremenijo. Obstojen je do 380 °C. 
Kemično in termično je zelo stabilen. Je netopen v topilih. Ima odlične elektroizolacijske 
lastnosti, je nelepljiv, ima nizek koeficient trenja in visoko udarno žilavost. 
Predelava PTFE je otežena zaradi visokega tališča, visokih molekulskih mas in 
netopnosti. Predelujemo ga podobno kot keramiko. Prah stisnemo v kalupih pod visokim 
tlakom (nekaj 100 barov) in segrevamo nekaj ur pri 350-380 °C. Dobljen material oblikujemo 
kot kovine. 
Uporaba: cevi, obloge, črpalke, ki so odporne proti kemikalijam, tesnila, ležaji, 
elektroizolacija, avioni, vesoljska plovila, zaščitna oblačila, medicina (protektika), 
gospodinjstvo (notranje obloge posod),.. 

 
 

 
Slika: Uporaba PTFE 

 
Poznamo in uporabljamo tudi druge fluorirane polimere in kopolimere, ki pa imajo nižje 
tališče, se zato lažje predelujejo, so pa kemijsko manj obstojni. 
 

 
 

 
 
 


