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MERITEV UPORNOSTI NAVITJA 
 
 
1. MERJENEC 
 
Navitje 
 
 
2. MERILNA OPREMA 
 
Multimeter DIGITEK DT-890D 
 
 
3. MERILNA SHEMA 



4. MERITEV 
 

T(min) ( )CuR Ω  ( )CuT C°  

0 10,7 23 
2 11,4 39,6 
4 12 53,9 
6 12,4 63,4 
8 12,7 70,6 
10 12,9 75,3 
12 13,1 80,1 
14 13,2 82,4 
16 13,3 84,8 
18 13,3 84,8 
20 13,4 87,2 
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Roza točke predstavljajo spremembo temperature, modre točke pa 
spremembo upora v tuljavi. Horizontalna črtkasta črta predstavlja 

temperaturo ustalitve. Vertikalna črtkasta črta predstavlja določitev 
konstante τ . 

 
 
 
5. KOMENTAR 
 
Ugotovimo, da se s časom temperatura in upor logaritemsko povečujeta 
do neke točke. Tak eksperiment je zelo dober za preizkušanje razne 
električne opreme, ki se časovno segreva, da ugotovimo koliko časa je 
smiselno opremo uporabljati, da ne pride do pregretja ali uničenja 
opreme. 



NIZKO IN VISOKONAPETOSTNE TALILNE 
VAROVALKE 

 
 
1. Zgradba nizkonapetostne talilne varovalke 

 
 

 
Konektorja     Ohišje        Talilni element          Kremenčev pesek 
 
2. Glavna razlika je velikost, saj mora biti pri visokonapetostnih 

varovalkah večja medsebojna oddaljenost kontaktov zaradi večje  
3. Talilni element ima vlogo stikala, ki se pri kratkem stiku ali 

preobremenitvi stali in s tem prekine prehajanje toka skozi varovalko. 
4. Pri kratkem stiku pride do pregrevanja in na koncu do stalitve talilne 

žičke. 
5. Selektivnost nam omogoča, da nam varovalka ob napaki izključi 

napetost na najbljižji varovalki, ki varuje to vejo, in ne na začetnem 
mestu odjema napetosti, kar nam omogoča, kljub izklopu napetosti  
zaradi napake na enem mestu, ohranitev napetosti na drugih vejah 
odjema. Selektivnost zagotavljamo z večanjem praga toka, ob katerem 
varovalka pregori z razmerjem 1:1,6. 

6. Razlika med avtomatskimi in talilnimi varovalkami je, da lahko 
avtomatske varovalke uporabimo znova in znova, talilne so pa 
neuporabne ko talilna žička pregori. Razlika je tudi v zasnovi, saj 
avtomatska deluje na principu bimetala (dve spojeni kovini, ki se s 
temperaturo različno raztezati), talilne pa na principu taljenja žičke ob 
preobremenitvi. 


