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MERITEV ZNAČILNIH KARAKTERISTIK RLC 
VEZJA 

 
 
1. MERJENEC 
 
Upor, tuljava, kondenzator 
 
 
2. MERILNA OPREMA 
 
Osciloskop HAMEG HM205-3 
Digitalen inštrument DVM 830 
Variak 0-230V 
 
 
3. MERILNA SHEMA 
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4. MERITEV 
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Kazalčni diagram 

 
 

Temno modra puščica predstavlja , rdeča , rumena , svetlo 
modra , zelena . 

CU RLU LU

DU RU



 
Vijolična puščica predstavlja celotno napetost na vezju. 

 
 

5. KOMENTAR 
 
Pri tej labaratorijski vaji je dobro vidno kako fazni zamiki vplivajo na 
skupno napetost (tok) na RLC vezju. 

 



KOMPENZACIJA cosφ 
 
 
1. MERJENEC 
 
Dejanska moč, jalova moč, delovna moč 
 
 
2. MERILNA OPREMA 
 
Merilnik moči MI 7120 
 
 
3. MERILNA SHEMA 
 
 

LR

 
 



4. MERITEV 
 

( )C Fμ  ( )P W  ( )varQ  ( )S VA  cosϕ  
,  

0 29,44 82,62 87,67 0,337 
 

3 28,20 37,58 46,01 0,598 
 

6 28,73 25,43 37,88 0,750 
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5. KOMENTAR 
 
Pri tem eksperimentu smo preučevali pojav jalove moči, ki se vrača nazaj 
v električno omrežje zaradi uporabe tuljave pri potrošniku. Ugotovimo, da 
lahko z uporabo vzporedno vezanega kondenzatorja, izničimo jalovo moč. 

 


