
KRATKE VAJE iz vertikalnih napetosti (totalnih, efektivnih) 
in pornih tlakov 
 
1. Pod 4 m debelim slojem peska s prostorninsko težo 19 kN/m3 leži sloj melja s 

prostorninsko težo 19,5 kN/m3. Talna voda je na globini 3 m. Določi efektivno in totalno 
vertikalno napetost na globini 9 m! 
 

2. Določi efektivno in totalno vertikalno napetost na globini 12 m za podatke iz 1. Naloge, če 
je na površju še brezkrajna obtežba 40 kPa! 

 
3. Dno jezera se nahaja na globini 4,0 m pod njegovo gladino. V dnu se nahaja pesek s 

prostorninsko težo 18,0 kN/m3. Določi efektivno in totalno vertikalno napetost na globini 
4,0 m pod dnom jezera! 

 
4. Na skalni podlagi je sloj gramoza (GW) debeline 12,0 m. Nivo talne vode se nahaja na 

globini 6,0 m. Prostorninska teža tal nad nivojem talne vode je 17 kN/m3, pod nivojem pa 
19 kN/m3. Določite velikosti totalnih in efektivnih napetosti ter pornih tlakov na globini 6,0 
in 12,0 m. Narišite diagrame napetosti! 

 
5. Profil terena je sestavljen iz površinskega sloja rahlega peska (SP; =16,0 kN/m3) debeline 

3,0 m, pod njim sledi sloj NC gline (CL; =19,0 kN/m3) debeline 3,0 m, sledi 3,0 m debel 

sloj peska (SW; =19,0 kN/m3), ki leži na gostem produ. Nivo talne vode se nahaja na 
zgornji površini sloja gline. 

 
Določite in narišite diagrame:  
a) Velikosti totalnih in efektivnih napetosti ter pornih tlakov z globino. 
b) Velikosti totalnih in efektivnih napetosti ter pornih tlakov z globino v trenutku, ko na 

površino terena nanesemo brezkrajno obtežbo 50 kN/m2. 

 
 


