
FLUORIT - CaF2
 
Geokemijske lastnosti fluora 
- litofilen (tako kot Cl-, Br-, J-) v obliki silikatov hidratov 
- vsebnost: 

- ultrabazične k.:  200 ppm F- 
- kisle k.:  800 ppm F-. Koncentriranje v pegmatitnem in hidrotermalnem območju 

(fluorit) 
 
Genetski tipi nahajališč fluorita 
 
- pegmatitska pneumatolitska: mineralna asociacija fluorit, sljude, apatit, turmalin, … 
- hidrotermalna:  

- žilna (tektonske razpoke): Rusija, Zabajkal 
- metasomatska (v karbonat.k.): 

 2CaCO3 + SiF4  2CaF2 + 2CO2 + SiO2
ZDA, Rusija, Maroko 

 
Uporaba 
- za proizvodnjo HF  proizvodnja Cl+F+C spojin (okolju nevarne, prepovedane) 
- metalurgija: kot topilo 
- cementna industrija: kot talilo 
- steklarstvo in keramika: kot talilo. Pogoj: > 90 % CaF2 
- optični fluorit: čist, prozoren, > 10 mm premera 
 
Proizvajalci CaF2: Kitajska (> 30% celotne svetovne proizvodnje) 

 
 
 


