
SIMULTANI TERMIČNI ANALIZATOR - STA 
 
 
Možne analize v okviru STA  

- diferenčna termična analiza - DTA 
- termična gravimetrija - TG 
- diferencialna termična gravimetrija - DTG 
- analiza izhajajočega plina (evolved gas analysis) - EGA 
- kalorimetrična diferenčna analiza 

 
Uporaba 

- identifikacija mineralov (tudi v mešanici)  
- določanje vrste reakcije 
- določanje temperature, ko poteče reakcija 

 
Toplota, ki se porabi (sprosti) za reakcijo 
 
m.dH = g.λ∫∆T.dt = K.S 
 
m – masa  
dH - sprememba entalpije → toplota, ki se sprosti (porabi) pri reakciji 
g - konstanta, odvisna od geometrije peči 
λ - toplotna prevodnost vzorca 
t - čas 
T - temperatura 
K - konstanta 
S - ploščina odklona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vaje 
 
 
 
Diferenčna termična analiza - DTA  
 
 
Slika: naprava (peč) za simultano termično analizo 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Slika: zapis reakcij pri segrevanju SrCO3 . Krivulje DTA TGA, DTG 
 



 
 
Oblika DTA krivulje je odvisna od: 
- hitrosti ogrevanja 
- atmosfere v peči 
- snovi (fizikalne lastnosti snovi, velikost delcev vzorca, način polnjenja v posodo),  
- mase vzorca,  
- vpliv naprave 
 
 
 
Slika: Vpliv hitrosti ogrevanja vzorca na temperaturo reakcije 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slika: Vpliv velikosti delcev na obliko DTA krivulje 
 

 
 
 
 
Razlaga DTA krivulje 
Slika 
 
Določitev temperature faznega prehoda iz DTA krivulje: 
Slika 
 
Uporaba DTA 
Določitev: toplotne kapacitete vzorca, temperatura faznega prehoda pri ogrevanju in 
ohlajanju, entalpija taljenja, fazni diagram, čistost materiala, kinetika reakcij v 
preiskovani snovi. 


