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1.0. Besedilo naloge:
V programskem paketuMATLAB/SIMLUNK sestavite simulacijski model zvočnika in ga vzbujajte s stopnično in s sinusno napetostjo. Model vzbujajte s:

a) stopnično napetostjo u(t) =U,

b) sinusno napetostjo u(t) =U cos(t ¡) in

c) napetostjo, ki ustreza signalu izgovorjene besede MATLAB.

Rišite časovne odzive pritisnjene napetosti u(t), inducirane napetosti e(t) in toka i(t) skozi tuljavo, ter sile F(t), hitrosti v(t) in položaja x(t) membrane. Pri vzbujanju s stopnično in sinusno napetostjo (primera a in b) rišite tudi časovne odzive dovedene moči p(t) in energije W(t), izgubne moči pizg(t) in energije Wizg(t) v navitju, moči pmag(t) in energije Wmag(t) akumulirane v magnetnem polju tuljave, ter mehanske moči pmeh(t) in energije Wmeh(t). Pri vzbujanju z napetostjo, ki ustreza signalu izgovorjene besede MATLAB (primer c) preučite kakšen je vpliv parametrov sistema na zvok, ki ustreza časovnemu odzivu hitrosti.

2.0. Simulacijski model:
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2.1. Stopnični model
[image: image2.png]



2.2. Sinusni model

3.0. Prikaz rezultatov: 
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3.1.  Odzivi toka, inducirane napetosti, hitrosti in položaja membrane odvisno od stopnične napetosti
[image: image4.jpg]25
2 P
—"
15 N
 Prnag
i — Pren
B
=05 -
E Lo
0 .
05 i
4 |
15 i i I | i i
o o1 002 003 00t 005 006 007 008
1(s)
0015 : :
%y
T Vg
W,
- g
Ynen
0005 B
q ;i { I i | i i
o1 002 003 00t 005 006 007 008

1]




3.2. Časovni odziv  moči in energij za stopnično napetost
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3.3. Odziv toka, inducirane napetosti, hitrosti in položaje membrane odvisen od sinusne napetosti
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3.4. Odziv moči in energij na sinusno vhodno napetost
4.0. Komentar:
Zvočnik je sestavljen iz dveh podsistemov. Iz električnega in mehanskega. Električnega sestavlja tuljava v zračni reži magneta, na katero je pritrjena membrana mehanskega podsistema. Ko pripeljemo na tuljavico zvočni signal, ta zaniha. S tuljavico pa zaniha tudi membrana ki povzroči spremembo tlaka in valovanje zraka, ki ga slišimo kot zvok.

