
SISTEM OZNAČEVANJA KABLOV IN ŽIC

HARMONIZIRANI KABLI IN ŽICE 
PO VDE 0281/0282

VEZAVA NA STANDARD1 .
 H Harmonizirani standardi
 A Avtorizirani nacionalni standardi

 01 100 V
 03 300/300 V
 05 300/500 V
 07 450/750 V

 V PVC 
 V2 PVC (90 °C) 
 V3 PVC - odporen na mraz 
 B EPR 
 E PE - polietilen 
 R  naravna ali umetna guma 
 S silikonska guma 
 X XLPE - omreženi polietilen 

NOMINALNA VOLTAŽA2.

IZOLACIJSKI MATERIAL3.

PLAŠČ4.
 V PVC
 V2 PVC (90 °C)
 V3 PVC - odporen na mraz
 V5 PVC - olje odporen
 R naravna ali sintetična guma
 N polikloroprenska guma
 J oplet iz steklenih vlaken
 T oplet iz tekstilnih vlaken
 Q poliuretan

POSEBNA KONSTRUKCIJA5.

KONSTRUKCIJA PREVODNIKA6.

 C4 ekran z bakrenim opletom
 H ploščate, ločljive vrvice
 H2 ploščate, neločljive vrvice
 H8 spiralne vrvice

ŠTEVILO VODNIKOV7.

 X brez rumeno-zelene žile
 G z rumeno-zeleno žilo

 U okrogel, polni
 R okrogel, iz več sukanih žic
 K fleksibilen, iz veliko sukanih žic
 F fleksibilen, za fleksibilne vrvice
 H visoko fleksibilen
 Y tinsel conductor
 D fleksibilni prevodnik za varilne kable
 E visoko fleksibilen prevodnik za varilne kable

ZAŠČITNI PREVODNIK8.

PRESEK VODNIKA9.
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