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TEHNIČNI PREDPISI 



Ur. List SFRJ 53/88 TP 02/89 

 PRAVILNIK O TEHNIČNIH NORMATIVIH ZA 

NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE 



11. člen 

 Zaščitni vodnik (PE-vodnik) in zaščitno nevtralni vodnik 

(PEN-vodnik) se označita s kombinacijo zelene in rumene 

barve, nevtralni vodnik (N-vodnik) pa se označi s svetlo 

modro barvo. 

 

 Kombinacija zelene in rumene ter svetlo modra barva se ne 

smeta uporabljati za kakršnokoli drugo označevanje. 



18. člen 

 Prerez nevtralnega vodnika mora biti enak prerezu faznega 

vodnika v enofaznem ali v večfaznem tokokrogu, v 

katerem so prerezi bakrenih faznih vodnikov manjši od 

16mm2, prerezi aluminijastih faznih vodnikov pa manjši od 

25mm2.  

 V večfaznih tokokrogih, v katerih je prerez bakrenega 

faznega vodnika večji od 16mm2, prerez aluminijastega 

faznega vodnika pa večji od 25mm2, sme imeti nevtralni 

vodnik manjši prerez pod naslednjimi pogoji: 



18. člen 

 V večfaznih tokokrogih, v katerih je prerez bakrenega 

faznega vodnika večji od 16mm2, prerez aluminijastega 

faznega vodnika pa večji od 25mm2, sme imeti nevtralni 

vodnik manjši prerez pod naslednjimi pogoji: 

- da pričakovani največji tok v tem vodniku, vštevši tudi 

morebiten pojav harmonskih tokov, pri normalnem 

obratovanju ne sme biti večji od trajno dovoljenega toka za 

ta prerez; 

- da je nevtralni vodnik zaščiten pred preobremenitvijo; 

- da je prerez bakrenega nevtralnega vodnika najmanj 

16mm2, prerez aluminijastega nevtralnega vodnika pa 

najmanj 25mm2. 



19. člen 

 Prerez v stalnih električnih instalacijah nameščenih in 

mehansko zaščitenih izoliranih vodnikov ne sme biti 

manjši od 1,5mm2 za bakrene vodnike in ne manjši od 

2,5mm2 za aluminijaste vodnike. 



20. člen 

 Dovoljen padec napetosti med napajalno točko električne 

inštalacije in katerokoli drugo točko ne sme biti, glede na 

nazivno napetost električne instalacije, večji od naslednjih 

vrednosti: 

1) za razsvetljavni tokokrog 3%, za tokokroge drugih 

porabnikov pa 5%, če se električna instalacija napaja iz 

nizkonapetostnega omrežja; 

2) za razsvetljavni tokokrog 5%, za tokokroge drugih 

porabnikov pa 8%, če se električna instalacija napaja 

neposredno iz TP priključene na visoko napetost. 

Za električne instalacije, ki so daljše od 100m, se dovoljeni 

padec napetosti poveča za 0,005% na vsak dolžinski 

meter nad 100m, vendar ne več kot 0,5%. 



29. člen 

 Najmanjši dovoljeni razmik med električnim instalcijskim 

sistemom in drugimi instalacijami je 30mm. 



31. člen 

 Električni instalacijski sistem ne sme biti pod ne-električnimi 

instalacijami, na katerih se utegnejo kondenzirati voda in druge 

tekočine. 



33. člen 

 Če se instalacijski sistem polaga na stene, je najmanjši 

dovoljeni razmik med elementi instalacijskega sistema in 

steno 5mm. 



34. člen 

 Nižje-napetostni instalacijski sistem ne sme biti položen v 

isti plašč ali cev in tudi ne blizu instalacijskega sistema, 

katerega napetost je višja, razen če obstaja med sistemoma 

izolacijska pregrada, ki lahko zdrži preskusno napetost 

višjenapetostnega sistema. 



35. člen 

 V isto instalacijsko cev ali instalacijski kanal se smejo 

položiti samo vodniki enega tokokroga, razen vodnikov 

krmilnih in pomožnih tokokrogov. 



38. člen 

 Kabli, položeni neposredno v omet in v steno, morajo biti 

po vsej dolžini pokriti z ometom debeline najmanj 4mm. 



39. člen 

 Kabli in instalacijski vodniki, položeni v instalacijske cevi 

v steni ali kabli položeni neposredno v omet in pod omet, 

morajo biti napeljani navpično in/ali vodoravno tako, da so 

vzporedni z robovi prostora. 

 Pri vodoravnem polaganju morajo biti kabli in instalacijski 

vodniki oddaljeni 30 cm do 110 cm od tal in 200 cm od tal 

do stropa. 

 Pri navpičnem polaganju morajo biti kabli in instalacijski 

vodniki oddaljeni najmanj 15 cm od robov oken in vrat. 



48. člen 

 Kabli se smejo vkopati v zemljo, če imajo ustrezen plašč, 

ki jih ščiti pred mehanskimi in drugimi vplivi. 

 Pri polaganju kablov v zemljo ne sme biti vkopna globina 

manjša od 0,6 m od zgornje površine tal oziroma ne 

manjša od 0,8 m pod cestno površino. 



53. člen 

 V TN napajalnem sistemu mora biti nadtokovna zaščitna 

naprava, ki rabi tudi kot zaščita pred posrednim dotikom z 

avtomatično izklopitvijo napajanja, postavljena na začetku 

vsakega tokokroga ter na vseh mestih, na katerih se 

zmanjša prerez vodnika, razen če kratkostična zaščitna 

naprava, postavljena pred tem mestom, ne zagotavlja 

zahtevane zaščite. 



55. člen 

 Zaščitna naprava na diferenčni tok, če se uporablja za 

zaščito pred posrednim dotikom, mora zagotoviti izklop 

vseh vodnikov pod napetostjo tokokroga. 

 V TN-S sistemu nevtralnega vodnika ni treba prekiniti. 



57. člen 

 Zaščitna naprava za diferenčni tok za zaščito pred 

posrednim dotikom mora biti izolirana, tokokrogi pa 

razporejeni tako, da dozemni uhajavi, ki se pojavlja med 

normalnim obratovanjem priključenih obremenitev, ne sme 

povzročiti nepotrebnega delovanja te naprave. 



157. člen 

 Na mestih, kjer utegnejo atmosferske prenapetosti 

povzročiti nevarnost, se morajo postaviti prenapetostni 

odvodniki. 



158. člen 

 Če se električna instalacija napaja iz nadzemnega omrežja 

in je zaščitena s prenapetostnimi odvodniki, se morajo 

prenapetostni odvodniki namestiti čim bližje hišnemu 

priključku. 



159. člen 

 Prenapetostni odvodnik mora biti ozemljen po najkrajši 

poti. 



160. člen 

 Električna upornost ozemljila prenapetostnega odvodnika 

ne sme biti večja od 5. 



161. člen 

 Obstoječa ozemljila, kot so strelovodne instalacije, 

kovinsko vodovodno omrežje ipd., se smejo uporabiti za 

ozemljitev prenapetostnega odvodnika. 



162. člen 

 Prenapetostne odvodnike in razna iskrila ni dovoljeno 

postavljati v prostorih, kjer obstaja nevarnost za požar in 

eksplozijo. (razredov zunanjih vplivov BE2 in BE3). 



169. člen 

 PE vodnik (zaščitni vodnik) se ne sme v nobenem sistemu 

ločiti in prekiniti. 

 V TN-C sistemih se PEN-vodnik (zaščitno nevtralni 

vodnik) ne sme ločiti in prekiniti. V TN-S sistemih 

nevtralnega vodnika (N-vodnik) ni potrebno ločiti in 

prekiniti. 



189. člen 

 Vsaka električna instalacija mora biti med izvajanjem in/ali 

ko je končana, vendar še pred izročitvijo uporabniku, 

pregledana in preskušena v skladu s tem pravilnikom. 



192. člen 

 Električna instalacija se pregleduje, ko je izklopljena, pregled pa obsega 

preverjanje: 

1) Zaščite pred električnim udarom, vštevši merjenje razmika pri zaščiti z ovirami 

ali okrovi, s pregradami ali s postavitvijo opreme zunaj dosega roke; 

2) Ukrepov za zaščito vodnikov pred razširjanjem ognja in termičnimi vplivi 

glede na trajno dovoljene vrednosti toka in dovoljeni padec napetosti; 

3) Izbire in nastavitve zaščitnih naprav za nadzor; 

4) Brezhibnosti postavitve ustreznih stikalnih naprav glede na ločilne razdalje; 

5) Izbire opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive; 

6) Prepoznavanja nevtralnega in zaščitnega vodnika; 

7) Obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij; 

8) Prepoznavanje tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme; 

9) Povezave vodnikov; 

10) Dostopnosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje. 

 



JUS N.A2.001 - STANDARDNE NAPETOSTI  

 TABELE STANDARDNIH NAPETOSTI od 100V do 1000V 

Trifazno omrežje s tremi  

ali štirimi vodniki 

Nazivna napetost (V) 

230/400 

400/690 

500* 

1000 

* Nazivna napetost 500V se ne sme uporabljati v 

razdelilnih omrežjih 



JUS N.A2.001 - STANDARDNE NAPETOSTI  

 TABELE STANDARDNIH NAPETOSTI nad 1kV do 35kV 

Najvišja napetost opreme 

(kV) 

Nazivna napetost omrežja 

(kV) 

3,6 3 

7,2 6 

12 10 

24 20 

38 35 



JUS N.A2.001 - STANDARDNE NAPETOSTI  

 TABELE STANDARDNIH NAPETOSTI nad 35kV do 220kV 

Najvišja napetost opreme 

(kV) 

Nazivna napetost omrežja 

(kV) 

123 110 

245 220 

 TABELE STANDARDNIH NAPETOSTI nad 245kV 

Najvišja napetost opreme 

(kV) 

Nazivna napetost omrežja 

(kV) 

420 400 

765 690 



JUS N.A5.070 –  

STOPNJE ZAŠČITE ELEKTRIČNE OPREME  

 Stopnja zaščite, dosežena s pomočjo zaščitnega okrova, se označi z 
značilnima črkama IP in s številkama, ki kažeta usklajenost z 
zahtevami, navedenimi v tabelah. Prva črka označuje stopnjo zaščite 
pred trdnimi telesi in prahom. Druga črka označuje stopnjo zaščite 
pred trdnimi vodo. 

 

 Kadar je potrebno označiti samo eno vrsto zaščite, se izpuščena 
številka nadomesti s črko X, npr. IP X5 ali IP 2X. 



JUS N.A5.070 –  

STOPNJE ZAŠČITE ELEKTRIČNE OPREME  

 Dodatne črke S, M ali W se lahko dodajo oznaki stopnje zaščite, če je 
v podrobnih standardih za posamezne vrste opreme predvidena 
uporaba dodatnih oznak za stopnjo zaščite in če je v teh standardih 
opisan postopek preskušanja, s katerim se preveri takšna razvrstitev.  

 

 S – oprema je zaščitena pred škodljivim vdiranjem vode, kadar ne 
obratuje 

 

 M - oprema je zaščitena pred škodljivim vdiranjem vode, kadar 
mehansko obratuje 

 

 W – oprema je tako izvedena, da ustreza za uporabo v določenih 
vremenskih pogojih, s predvidenimi posebnimi zaščitnimi ukrepi ali 
postopki. 



JUS N.A5.070 –  

STOPNJE ZAŠČITE ELEKTRIČNE OPREME  

Prva 

karakteristična 

številka 

Stopnja zaščite 

Kratek opis Definicija 

1 2 3 

0 Nezaščiten Ni nobene posebne zaščite 

1 Zaščita pred trdnimi telesi, 

večjimi od 50mm 

Zaščite pred vdiranjem v okrov večjih delov 

človeškega telesa 

2 Zaščita pred trdnimi telesi, 

večjimi od 12mm 

Zaščite pred vdiranjem v okrov prstov ali teles 

dolžine do 80mm 

3 Zaščita pred trdnimi telesi, 

večjimi od 2,5mm 

Zaščite pred vdiranjem v okrov orodij, žice in 

podobno premera ali debeline nad 2,5mm 

4 Zaščita pred trdnimi telesi, 

večjimi od 1,0mm 

Zaščite pred vdiranjem v okrov žic ali trakov 

debeline nad 1,0mm 

5 Zaščita pred prahom Vdiranje prahu ni popolnoma onemogočeno, 

toda količina prahu, ki pride v okrov ni zadostna, 

da bi povzročila motnje v obratovanju opreme 

6 Popolna protiprašna zaščita Prah sploh ne vdre v okrov. 



JUS N.A5.070 –  

STOPNJE ZAŠČITE ELEKTRIČNE OPREME  

Prva 

karakteristična 

številka 

Stopnja zaščite 

Kratek opis Definicija 

1 2 3 

0 Nezaščiten Ni nobene posebne zaščite 

1 Zaščita pred kapljajočo vodo Vodne kapljice, ki padajo navpično, ne smejo poškodovati opreme. 

2 Zaščita pred kapljajočo vodo pri 

nagibu 15o 

Vodne kapljice, ki padajo navpično na okrov, ne smejo poškodovati 

opreme, če je okrov nagnjen pod  kotom do 15o glede na svoj 

normalni položaj. 

3 Zaščita pred škrobečo vodo Voda, ki pada kot dež na okrov, postavljen pod  kotom 60o glede na 

navpičnico, ne sme poškodovati opreme. 

4 Zaščita pred brizgajočo vodo Voda, s katero se brizga na okrov z vseh strani, ne sme poškodovati 

opreme. 

5 Zaščita pred vodnimi curki Voda, s katero se brizga na okrov z vseh strani s pomočjo šob, ne 

sme poškodovati opreme. 

6 Zaščita pred pljuskajočo vodo Pri močnem valovanju morja ali pod vplivom močnih curkov ne 

sme voda vdirati v okrov. 

7 Zaščita pred učinki pomočitve v 

vodo 

Voda ne sme vdreti v okrov, pomočen v vodo, pri določenem tlaku 

in času v takšni količini, da bi poškodovala opremo. 

8 Zaščita pred učinki potopitve v vodo Oprema je primerna za potopitev v vodo pri pogojih, ki jih navede 

proizvajalec.  



JUS N.A9.001 – KLASIFIKACIJA ELEKTRONSKIH IN 

ELEKTRIČNIH NAPRAV GLEDE NA ZAŠČITO PRED 

ELEKTRIČNIM UDAROM 

 NAPRAVA RAZREDA 0 

 Naprava, katere zaščita pred električnim udarom temelji na osnovni izolaciji, kar pomeni, da 

ni nobene zveze dostopnih prevodnih delov z zaščitnim vodnikom v stalnem ožičenju 

instalacije, pri čemer se zanesljivost v primeru nezadostne osnovne izolacije oslanja na 

okolje. 

 NAPRAVA RAZREDA 1 

 Naprava, katere zaščita pred električnim udarom ne temelji le na osnovni izolaciji, ampak 

vključuje dodatni zaščitni ukrep na tak način, da se morajo zagotoviti sredstva za povezavo 

dostopnih prevodnih delov na zaščitni vodnik (ozemljitev) v stalnem ožičenju instalacije, da 

tako prevodni deli ne bi postali nevarni za dotik tudi v primeru odpovedi osnovne izolacije. 

 NAPRAVA RAZREDA 2 

 Naprava, katere zaščita pred električnim udarom ne temelji le na osnovni izolaciji, ampak 

vključuje dodatne zaščitne ukrepe, kot so dvojna ali ojačena izolacija, kjer se zaščitna 

ozemljitev ne zahteva in ki ni odvisna od pogojev instalacije. 



JUS N.A9.003 – BARVE SIGNALNIH LUČK GUMBOV IN 

GUMBOV TIPKAL 

Barva - lučke Pomen Pojasnilo 

1 2 3 

RDEČA NEVARNOST ALI ALARM Opozorili na možno nevarnost ali na 

stanje, ki zahteva takojšni poseg 

RUMENA OPOZORILO Sprememba ali bližnja sprememba 

stanja 

ZELENA VARNOST Označevanje varnostnega stanja ali 

odobritev za podaljšanje stanja – prost 

pristop 

MODRA POSEBNI POMEN JE DOLOČEN 

GLEDE NA POTREBNOST IN 

ZADEVNI PRIMER 

More imeti kakršenkoli posebni pomen, 

ki ni predviden s tremi navedenimi 

barvami: rdečo, rumeno in zeleno 

BELA NIMA POSEBNEGA 

PREDPISANEGA POMENA 

(NEVTRALNO) 

More imeti kakršenkoli posebni pomen, 

kadarkoli obstoji sum v zvezi z uporabo 

treh barv: rdeče, zelene in npr. za 

potrditev 



JUS N.A9.003 – BARVE SIGNALNIH LUČK GUMBOV IN 

GUMBOV TIPKAL 

Barva - gumba Pomen Pojasnilo 

RDEČA DELOVANJE V PRIMERU 

NEVARNOSTI 

- ustavitev v primeru nevarnosti 

- požar 

USTAVITEV ALI IZKLOP -splošna ustavitev 

-ustavitev enega ali več motorjev 

-ustavitev dela stroja 

-odprtje stikalne naprave 

-reaktiviranje v kombinaciji z ustavitvijo 

RUMENA POSEG -posegi, ki preprečujejo nenormalne pogoje ali omogočajo 

izogibanje neželenim spremembam 

ZELENA ZAGON ALI VKLOP -splošni zagon 

-zagon enega ali več motorjev 

-zagon dela stroja 

-zapiranje stikalne naprave  

MODRA Kakršnkoli poseben pomen, ki ni 

predviden s prej navedenimi barvami. 

Pomen, ki ni pripisan barvam: rdeči, rumeni in zeleni, se 

more dodeliti tej barvi v posebnih primerih. 

ČRNA 

SIVA 

BELA 

Nimajo določenega posebnega 

namena. 

Morejo se uporabiti za katerokoli opravilo razen za gumbe, 

ki imajo izključno namen ustavljanja ali izklopa. 



JUS N.B2.702 – NAPETOSTNA OBMOČJA ELEKTRIČNIH 

INŠTALACIJ 

 S standardom o dovoljenih napetostnih območjih za električne inštalacije v zgradbah 

sta določeni dve območji uporabe nizke napetosti v zgradbah: 

 

 Območje I zajema: 

- inštalacije, pri katerih se zaščita pred učinki električnega toka, pod določenimi 

pogoji, doseže z uporabo velikosti napetosti (dovolj nizke napetosti), 

- Inštalacije, pri katerih je napetost omejena iz funkcionalnih razlogov 

(telekomunikacije, signalizacija, domofon, alarmne naprave, zvonci) 

 

 Območje II zajema: 

- napajalne napetosti inštalacij za gospodinjstvo, trgovino, javne zgradbe in industrijo. 



JUS N.B2.702 – NAPETOSTNA OBMOČJA ELEKTRIČNIH 

INŠTALACIJ 

OBMOČJE OZEMLJENI SISTEMI POSREDNI 

OZEMLJENI ALI 

IZOLIRANI 

SISTEMI 

NAPETOST MED FAZO 

IN ZEMLJO (V) 

MEDFAZNA 

NAPETOST (V) 

MEDFAZNA 

NAPETOST (V) 

I U  50 U  50 

 

U  50 

 

II 50 < U  600 50 < U  1000 50 < U  1000 

Napetostna območja izmeničnih tokov! 



JUS N.B2.702 – NAPETOSTNA OBMOČJA ELEKTRIČNIH 

INŠTALACIJ 

OBMOČJE OZEMLJENI SISTEMI POSREDNI 

OZEMLJENI ALI 

IZOLIRANI 

SISTEMI 

NAPETOST MED 

POLOM IN ZEMLJO 

(V) 

NAPETOST MED 

POLOMA (V) 

NAPETOST MED 

POLOMA(V) 

I U  120 U  120 

 

U  120 

 

II 120 < U  900 120 < U  1500 120 < U  1500 

Napetostna območja enosmernih tokov! 


